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Hvalstrands sandstrender, status juni 2009 & vedlikeholdsplan 
 
Innledning 
Vedlikehold av sandstrendene på Hvalstrand har vært for forsømt i mange år. Mye av sanden på 
strendene ble vasket vekk av bølger og tidevann.  Asker kommune påsto de ikke hadde midler til 
vedlikehold i 2009. Etter sterk mediedekning av forholdene og initiativ fra Askers innbyggere 
vedtok kommunen likevel å fylle på 110 m3 sand 15. juni 2009. Private midler ble reist for 
ytterligere å bidra med 240 m3 på samme dato. Dette var et engangsfenomen med forutsetning av 
at Kommunen følger opp i kommende år. 
 
I det etterfølgende er det angitt en status for Hvalstrands strender etter at de 350 m3 sand ble fylt 
på 15. juni 2009. En vedlikeholdsplan er også skissert.  
Deretter er det forklart hvorledes en har bestemt sandmengder/tykkelse. 
Strendene er betegnet som følger: 

1. sydøst stranda  - stranda øst for moloen 
2. sydvest stranda  - stranda mellom molo og utleiebåtene 
3. øst stranda  - stranda mellom sydøst stranda og strendene ved stupetårnet  
4. stupetårn stranda - strendende ved stupetårnet 
5. nordøst brygga - steinbrygga nord for stupetårnet 
6. nord stranda  - stranda som er skjult av en midlertidig brygge 

 
Før sanden ble fordelt på strendene ble den eksisterende sand ble pløyet opp og fordelt bedre 
tirsdag 2. juni. Strendene ser nå rimelig bras ut ved høyvann. Manglene så man ved lavvann som 
ofte opptrer i badesesongen ved høytrykk. Fint vær forutsetter høytrykk!  
 
Det følgende er basert på observasjoner, flyfoto, målinger og Asker kommunes kart. 
 
Status 
Nr Strand 2009 på-

fylling m 3 
Status juni 2009 og vedlikeholdsplan 

1 Sydøst 
stranda 

240 Dette tilsvarer ca 20 cm tykkelse på et ca 1200 m2 areal begrenset av 
utplanerte sand 2 juni og linjen dannet ved lavvann + 10 cm vanndyp (se 
figurer). Resultatet er tilfredsstillende ved at hele området nå er dekket av 
sand og kan benyttes uten å synke ned i gjørma. Det ser rimelig pent ut. 
Sanden har en noe mer brunlig karakter enn øvrig sand på strendene pga. 
type grunnfjell som er basis for sanden og forurensning av jern.  
Konklusjonen er at dette er brukbart for 2009, men bør fylles opp 
ytterligere med samme kvantum sand neste år for å oppnå tidligere tiders 
standard. Det bør vurderes å benytte en lysere sandype. 

1b Sydøst 
stranda, 
Løse 
kantstein 

Stein og 
grus 

De store steinene mot nordøst synes å ha sklidd ut. Ved nærmere ettertanke 
er det vel mer sannsynlig at den finere massen mot land er vasket ut fordi 
det har vært glipper mellom steinene. Det syntes som steinene var var 
flyttet inn og masse fylt i mellomrommene.  
Konklusjon: Fint for 2009. Det bør sjekkes neste mars/april om løsmasse er 
vasket ut. I så fall bør en sikre seg at en har tilstrekkelig type stein mellom 
de store for å sikre dette, samt etterfylle. 

2 Sydvest 
stranda 

55 antatt Sand dekket filterduken som tidligere syntes som søppel. Området for 
påfylling er ca 750 m2. Antatt gjennomsnittlig påfyllingstykkelsen blir da: 
7.3 cm.  
Konklusjon: Fint for 2009. man bør sjekke neste mars/april om filterduken 
fremdeles er dekket. 

3 Øst stranda intet Denne stranda tidligere har kun hatt et sporadisk litt sand i nyere tid. 
Konklusjon: Det hadde vært fint med litt mer sand over vannlinjen. 
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Nr Strand 2009 på-
fylling m 3 

Status juni 2009 og vedlikeholdsplan 

Dessuten er det 2 spisse armerings-jern som stikker opp av en sement-
kloss. Disse bør fjernes før noen skader seg på dem. 

4 Stupetårn 
stranda 

55 antatt Sanden ble, på kommunens initiativ benyttet på stranden nord for 
stupetårnet. Dette er nytt sammenliknet med årene før. 
Konklusjon: Strendene ser bra ut for 2009 og har øket i flate innehold. 

5 Nordøst-
brygga 

intet Her trengs ingen sand, men den øvre støpen er i oppløsning. 
Konklusjon: det trengs noe (mindre) i-støp 

6 Nord stranda intet Hva skal skje med brygga?  
Det er også lavet en kultet vei ned til stranda. Strandlinjen der veien går 
ned i vannet er ikke godt egnet for bading og bør rehabiliteres. Det står 
også en søppel-konteiner her som lukter, er lite pen og ødelegger for 
badende. 
Konklusjon: Ingen forandring. Søppel-kontaineren bør settes et sted den 
ikke generer de badende! 

Totalt Alle 
strendene 

350 
 

350 m3 sand påfylt i 2009 er mindre en det prioriterte minimum på 520 m3 
for 2009. 
Det er kun sydøst stranda som åpenbart trenger mer sand basert på 
iakttakelser etter påfyllingen i juni 2009. 
Vedlikehold av hvalstrands sandstrender for neste år (2010) bør innebære: 
- Inspeksjon i mars og planlegging av vedlikehold 
- Vedlikehold i slutten av april (27 & 28) inklusive mer sand (250 m3) til 
sydøst stranda 
 

 
Se vedlegg vedrørende: 

- Bidragsytere for sand 2009 (Private, velforeninger og bedrifter) 
- Sand egnet for sandstrender (Ikke ferdig per 7 juli) 
- Plan for bruk av sanden skaffet for private midler i 2009 (2009.06.06) 
- Plan for å skaffe midler til sanden. (2009.05.28) 

 
Strand oversikter 
Følgende tabell har sin bakgrunn i målinger på Asker kommunes kart, og observasjoner som vist 
i det etterfølgende. Karten er tegnet for 12 cm høyvann med første dybdekote på – 1m. 
 
Strand Sandstrandareal (m2)  

over vannlinjen (+0.12 m) 
Sandstrandareal (m2)  

under vannlinjen (+ 0.12 m) 
Sydvest 710 750 
Sydøst 550 1200 
Øst Ikke målt Ikke målt 
Stupetårn(syd) 1300 420 
Stupetårn (nord) Ikke målt Ikke målt 
Nord Ikke målt Ikke målt 

Sum 2560 2370 
Disse verdier er ved svakt høyvand (+0.12 m). 
Totalt strandareal ved lavvann uten nord stranden, øst-stranda & stranda nord for stupetårnet 
nærmer seg: 4930 m2. Med gjennomsnittlig sand dybde på 30 cm utgjør dette 1480 m3 dvs. når 
strendene er perfekte.  
 
Følgende gir en oversikt for noen av strendene på Hvalstrand. 
 
Sydøst stranda  
Flyfotoet nedenfor (2009) viser klart hvor den flate delen av stranda slutter.  
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Dette sees også på fotoet fra 22. april kl 10.00. Kartet fra Asker kommune (nett) viser røde markeringer for utregning 
av areal. Alle arealene er utregnet ved hjelp av disse kartene og areal beregnings markøren. 
Vannlinjen er på + 0,12 m. Første dybdekote er på -1 m 
 

  

 
Foto fra 22. april kl 10. ved lavvann. Det 
vesentlige av det mørke området er gjørme. 

Foto fra 25. juni ved lavvann etter at sand er 
fylt på 15. juni. Sanden dekker all gjørmen 
fotografert 22. april. De store steinene er satt 
på plass.  
Det se OK ut men mer sand bør fylles for å 
få en fin strand her. 
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Sydvest stranden 
Fly fotoet (2009) viser en brattere strand under vann enn for sydøst stranden, men -1 m dybden 
går et stykke ut fra vannlinjen.  
 

  
Fotoet fra 22 april viser den stygge filterduken 
som synes godt ved lavvann. 
 

Ny sand har dekket filterduken. Det ser bra ut. 
Konklusjon: Inspeksjon neste år vil eventuelt 
indikere vedlikehold. 
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Stupetårn stranda 
Stranden er påfyllt sand nord for stupetårnet 15 juni 2009. 

 
 

Flyfoto 2009 Kartutsnitt 
 
Nordstranda 

 
 

 
 

Asker 2009.06.26 
Tore Mellem. 
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